




















Externer Drahtantrieb
QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION

Kompakte Bauform, geringes Gewicht:
Dieser externe Drahtantrieb wurde
speziell fur vollautomatisierte Schweil3-
einrichtungen entwickelt. Er kann prob-
lemlos an einem Roboterarm montiert
und in die QIROX® Robotermechanik
integriert werden. Dabei sorgt ein leis-
tungsfahiger Rollenantrieb mit starkem
Motor flr eine schlupf- und abriebs-
arme Drahtforderung.

Endless Turn

Das Endless Turn System mit Wechsel-
halsbrenner bietet endlose Drehbewe-
gung des Brenners auf der Handachse.
Wahlweise kann zwischen Gas- oder
Wasserktthlung gewahlt werden. Das
System ist mit Abschaltsicherung aus-
rlstbar.
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Zubehor

Alles aus einer Hand

MaRgefertigtes Zubehor fiir automatisierte Schweifprozesse wie Drahtantriebe,
Sensoren und ein externes Kithimodul macht die QINEO® AUTOMOTIVE Schweil3-
gerate noch vielseitiger, langlebiger und wirtschaftlicher.

Duo Drive

Der CLOOS Duo Drive ist ein zusatzlicher
externer Drahtantrieb, der direkt am
Schweilbrenner eingesetzt wird, um
optimale Schweillergebnisse zu erzie-
len. Perfekte Abstimmung der Draht-
antriebe sorgt fur eine gleichmaRige
Forderung des Drahts.

RPU-Fernbedienung mit Multi-Switch

Das PREMIUM Bedienmodul der QINEO®
AUTOMOTIVE kann auch mit RPU-Fern-
bedienung (Remote Programming Unit)
geliefert werden. Sehr komfortabel —
vor allem beim manuellen Schweil3en
von schwer zuganglichen Bauteilen.

GroRe Auswahl an Schweillbrennern

So vielfaltig wie die Schweisstrom-
quellen, so vielfaltig sind auch die
Schweillbrenner von CLOOS. Fur jede
Leistungsklasse und jede Anforderung
des automatisierten SchweiSens stellen
wir abgestimmte Schweillbrenner her
und entwickeln SonderschweiRbrenner
in jeder Geometrie.

Externes Kithimodul

Auf Wunsch wird die QINEO® AUTOMOTIVE
mit einem externen Kithimodul geliefert.
Vorteil Wirtschaftlichkeit: Je nach Ausle-
gung reicht ein Kithimodul fiir den Betrieb
von zwei oder mehreren Schweil3strom-
quellen.

Produktion

Nur OINEO® bietet eingebaute Qualitat

Die hochmoderne Einzelfertigung der QINEO® Schweilistromquellen aus
modularen Bausteinen setzt einen neuen Standard fur die gesamte Branche.
Die abgestimmten Komponenten garantieren unseren Kunden eine wirtschaft-
liche Produktion, extrem kurze Lieferzeiten und hochste Qualitat. Denn jede
QINEO® Schweillstromquelle ist aus einem Guss. Und jedes Detail dient nur
einem einzigen Zweck: Optimale SchweiRergebnisse zu erzielen.
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Technische Daten Service

0 l n e 0® Weltweit aktiv
-

Dem Unternehmensverbund CLOOS gehdren weltweit mehr als 40 Niederlassun-
gen fur Vertriebs- und Serviceaufgaben an. Zusatzlich steht das versierte Service-
team in Haiger bei allen Technikproblemen auf Abruf bereit. So kann im Stérungs-
fall effektive Hilfe vor Ort gewahrleistet werden.

SchweiRgerate SnEer I AREC
AUTOMOTIVE 350 AUTOMOTIVE 450 AUTOMOTIVE 600
SchweilRstrom bei 60 % ED 350 Abei 31,5V 450 A bei 36,5V 600 A bei 44V
Schweil3strom bei 100 % ED 270 Abei 27,5V 350 Abei 31,5V 465 Abei 37,5V
Leerlaufspannung 70V 70V 70V
Netzspannung 3x 400V /50 Hz 3x 400V /50 Hz 3x 400V /50 Hz
Sonderspannungen Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
Netzabsicherung 25A 32A 50 A
SchweilRbereich 40-350A 40-450A 40-600 A
Schutzart P23 P23 IP23
Isolationsklasse F B F
Kiihlart F F F

Hohe Verfiigbarkeit garantiert Immer zu Diensten

Mit regelmafiger Wartung und Inspek-  Die kostenlose Service-Hotline steht
tion liegt die technische Verfligbarkeit Ihnen in Notfallen jederzeit zur

einer CLOOS Anlage bei nahezu 100 Pro-  Verfuigung. 24-Stunden-Service ohne
zent. Sollten dennoch Storungen auftre-  Mehrkosten. Auch bei Schweigeraten,
ten, minimieren wir Ausfallkosten durch  Bedienmodulen und Zubehor, die teil-

eine schnelle Reparatur. Daftir sorgen weise mehr als 20 Jahre erfolgreich in
umfangreiche Ersatzteillager und ein Betrieb sind, konnen Ihnen alle Fragen
computergesteuertes Logistiksystem. kompetent beantwortet werden.

Drahtantriebe Q|NEO© Q|NEO®
WIRE DRIVE WIRE DRIVE AUTOMATION

Weitere Informationen tiber QIROX®,
das System flir automatisiertes SchweiRen
und Schneiden, erhalten Sie unter:

Drahtférdergeschwindigkeit max. 30 m / min max. 30 m / min .
Abmessungen L/B/H 285/220 /215 mm 285/220/215 mm www.qrrox.de
Gewicht 7,5kg 7,5kg

Drahtdurchmesser 0,8..2,0 mm 0,8..2,0 mm
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Carl Cloos Schweilstechnik GmbH
IndustriestraRe
D-35708 Haiger

Telefon +49 (0)2773 85-0
Telefax +49 (0)2773 85-275
E-Mail info@cloos.de
www.cloos.de

www.qineo.de
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Weld your way.
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Technische Anderungen vorbehalten.
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QINEO® AUTOMOTIVE

Die Schweif3stromquelle fur die Automobil- und Zulieferindustrie
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